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Detergente ácido para limpeza 
intensiva de instrumentos 
cirúrgicos em banhos por imersão 
Concentrado líquido 

Áreas de utilização: 
 Limpeza intensiva de instrumentos cirúrgicos 

em aço inoxidável, em banhos por imersão e 
em banhos de ultrassons 

 A limpeza intensiva com neodisher IR só é 
indicada para instrumentos em aço cromado 
endurecido ou em aço cromo-níquel 

Desempenho: 
 Remove descoloração, película de ferrugem 

solta e manchas de ferrugem 
 Remove resíduos minerais persistentes nos 

instrumentos, que podem resultar de várias 
falhas no reprocessamento, tais como a 
qualidade não adequada da água e do vapor de 
esterilização 

Propriedades especiais: 
 Apenas para instrumentos cirúrgicos em aço 

cromado endurecido ou em aço cromo-níquel 
 Não é recomendado para instrumentos feitos em 

aço cromado não endurecido, aço não ligado, 
metais leves e outros materiais que não sejam 
compatíveis com ácidos 

 Não é apropriado para instrumentos cromados ou 
niquelados 

 No caso dos instrumentos em aço inoxidável, os 
quais não têm garantia de qualidade, devem ser 
efetuados testes prévios para determinar a sua 
compatibilidade 

 Os instrumentos com inserções de carboneto 
podem ser objeto de uma limpeza completa, 
desde que sejam tidas em conta as restrições 
indicadas nas instruções de utilização 1  do 
fabricante do instrumento 

 No caso de instrumentos que tenham sido 
marcados e gravados a laser, pode ocorrer um 
branqueamento das incrições 

 Não é recomendado para a primeira limpeza de 
instrumentos novos 

 Os recipientes utilizados para a limpeza intensiva 
e os tubos de descarga, através dos quais são 
descarregadas as soluções de neodisher IR, 
devem ser de material compatível com os ácidos 
(os tubos de Eternit e de ferro fundido não são 
compatíveis). Se necessário, a solução de 
trabalho do neodisher IR pode ser neutralizada 
antes da descarga com um detergente alcalino 
(sem cloro ativo).

 
1 De acordo com os requisitos da norma DIN EN ISO 17664 

 

 
 

 

Utilização e dosagem: 

Limpeza intensiva em banhos por imersão: 

Dosagem: 10 - 100 ml/l  

para instrumentos com inserções de carboneto:  

10 - 30 ml/l Temperatura: máx. 50 °C 

Os instrumentos são imersos na solução aquecida 
de neodisher IR. Após um tempo de contacto de 
cerca de 1 hora, os instrumentos são retirados, bem 
enxaguados com água e secos. 

Os instrumentos que estiverem limpos são 
encaminhados para o reprocessamento validado. 

Limpeza intensiva em banhos por ultrassons: 
Dosagem: 15 – 35 ml/l  
temperatura: máx. 50 °C 

Os instrumentos são imersos na solução aquecida 
de neodisher IR. O tempo de atuação deve ser de 1 
a 5 minutos, de acordo com os dados do fabricante 
do equipamento. Os instrumentos são retirados, 
cuidadosamente enxaguados com água e secos. Os 
instrumentos que estejam limpos são encaminhados 
para o reprocessamento validado. As instruções do 
fabricante do banho por ultrassons devem ser 
sempre respeitadas. 

Se as manchas e nódoas não forem completamente 
removidas, o que pode ser o caso com 
descolorações acumuladas durante um longo 
período, o tratamento deve ser repetido. O tempo de 
atuação nos banhos por imersão pode ser 
prolongado até 4 horas. Os instrumentos não devem, 
em caso algum, permanecer nas soluções durante a 
noite sem qualquer supervisão. 

Se as manchas persistirem mesmo após a imersão, 
deverá ser solicitado o parecer do nosso 
departamento de tecnologia de aplicações, para 
determinar a natureza da descoloração e encontrar 
um método especial para a sua remoção. Em todos 
os casos, deve tentar-se determinar a(s) causa(s), 
de modo a solucioná-la(s) o mais rapidamente 
possível. 
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As informações contidas nesta ficha de dados baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. Não dispensam o utilizador de efetuar os seus próprios testes e 
ensaios. Não é possível obter uma garantia juridicamente vinculativa de determinadas propriedades. 
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Deve evitar-se esfregar com escovas de arame, uma 
vez que este tratamento danifica irreversivelmente 
as superfícies em aço inoxidável, tornando-as mais 
susceptíveis à corrosão. 

A solução de neodisher IR tem de ser 
completamente enxaguada (de preferência com 
água desionizada). 

Notas sobre a utilização: 
 Apenas para uso profissional. 
 Não misturar com outros produtos. O 
 Reprocessamento deve estar em conformidade 

com todos os regulamentos relativos a 
dispositivos médicos e deve ser efetuado 
através de processos validados adequados. 

 Respeite as recomendações de 
reprocessamento dos fabricantes de 
dispositivos médicos, de acordo com os 
requisitos da norma DIN EN ISO 17664. 

Dados técnicos: 

Valor pH 
1,8 - 0,9 (10 - 100 ml/, determinado em água 
desmineralizada, 20 °C) 

Fator de 
titulação 

0,19 (de acordo com as instruções de 
titulação do neodisher 

Densidade aprox. 1,4 g/cm3 (20 °C) 

Ingredientes: 
ngredientes de acordo com o Regulamento (CE) n.º 
648/2004 relativo aos detergentes:  
< 5 % de tensioativos não-iónicos  
> 30 % fosfatos 

Marcação CE:  
O neodisher IR está em conformidade com as 
normas europeias para dispositivos médicos. 
Se ocorrer um incidente grave com o produto, 
comunique-o ao fabricante e à entidade nacional 
competente. 

Informações sobre o armazenamento: 
Armazenar sempre a uma temperatura entre os -15 
e os 30 °C. O produto é sensível ao congelamento 
abaixo de -15 °C. Pode ser utilizado durante 3 anos 
se for armazenado como recomendado. Para saber 
o prazo de validade, consultar a marca de carimbo 
no rótulo por trás do símbolo weglassen . 

Advertências de perigo e recomendações de 
prudência: 

Para obter informações de segurança, consulte as 
fichas de dados de segurança. Estas estão 
disponíveis em www.drweigert.com na categoria 
"Service/Downloads". 

Eliminar apenas quando o recipiente estiver vazio e 
fechado. Para a eliminação de resíduos do produto, 
consultar a Ficha de Dados de Segurança. 
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