
 

neodisher® LaboClean LA 
 

Por alakú, lúgos tisztítószer  

speciális mosogatógépekben való használathoz 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Telefon:  (040) 789 60 - 0  E-mail: info @drweigert.de 

Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg  Telefax: (040) 789 60 –-120  Internet: www. drweigert.com 
 

A jelen adatlapon szereplő adatok a legfrissebb ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ezek nem mentesítik  

a felhasználót saját vizsgálatok és kísérletek elvégzésének kötelezettsége alól.  Bizonyos tulajdonságokra 

vonatkozóan  

jogi kötelezettségvállalás ebből nem vezethető le. 
 

A fenti információk alapján, amelyek a jelenlegi ismereteinket tükrözik, ismertetjük 

a termékünket a lehetséges biztonsági követelmények tekintetében, de nem teszünk minőséggel kapcsolatos 

vállalásokat, 

és nem ígérjük bizonyos tulajdonságok meglétét. 

 

Fő alkalmazási területek: Laboratóriumi üvegedények és eszközök gépi tisztítása élelmiszeripari, kozmetikai és 

gyógyszeripari laboratóriumokban, ásványolajipari laboratóriumokban és egyéb ipari 

laboratóriumokban. 
 

Tulajdonságok: A neodisher LaboClean LA lúgokat, valamint nagy mennyiségű emulgeálószert és 

diszpergálószert tartalmaz. Eltávolítja az olajokat, zsírokat, gyantákat, paraffinokat, szerves 

színezékeket. 30 °C feletti hőmérsékleten a neodisher LaboClean LA habzásgátló hatást fejt 

ki. 

 

A neodisher LaboClean LA nem károsítja a nemesacélt és a nemesfémeket. A neodisher 

LaboClean LA nem alkalmas alumínium, eloxált és könnyűfémötvözetek tisztítására. A 

boroszilikát-üveg ellenálló, a nátriumüveg viszont idővel elszíneződhet. 

 

A neodisher LaboClean LA minden vízkeménységi foknál használható. 

 
 

Alkalmazás és adagolás: Speciális mosogatógépekben: 2 - 5 g/l 
 

Megjegyzések: 

Gyanták, paraffinok, olajok és zsírok, valamint ezekből készült készítmények eltávolításához: 

Tisztítás: neodisher LaboClean LA  2 - 5 g/l 

Hőmérsékletek: 60 - 95 °C 

Semlegesítés: neodisher N  2 ml/l 

 

Gyanták és egyéb makacs szennyeződések esetén előzetes tisztításra lehet szükség 

neodisher LM 3-mal. 

 

Olajok, zsírok, kenőcsök, krémek eltávolításához: 

Tisztítás: neodisher LaboClean LA  2 - 5 g/l 

Hőmérséklet: legfeljebb 95 °C 

Semlegesítés: neodisher N  2 ml/l 

 

Az emulgeáló hatás fokozása érdekében szükség esetén neodisher EM adható hozzá. 

Hidegen habzó olaj- és zsírmaradványok, valamint hideg vizes gépek esetében szükség 

esetén neodisher habzásgátló S-t kell hozzáadni. 

 

Szerves színezékek, pl. azo- és cianin színezékek eltávolításához: 

Tisztítás: neodisher LaboClean LA  3 g/l 

Hőmérséklet: legfeljebb 95 °C 

Semlegesítés: neodisher N  2 ml/l 

 

A neodisher LaboClean LA alkalmazási oldatot maradéktalanul le kell öblíteni vízzel. Ne 

keverje más termékekkel. 

 

Kizárólag ipari felhasználásra. 

 
 

Műszaki adatok: Térfogattömeg: 1075 - 1125 g/l 

pH-tartomány (ioncserélt vízben, 20 °C-on meghatározva) 2–5 g/l: 12,0 - 12,8 

Titrálási tényező: 0,17 (a neodisher titrálási utasítás szerint) 
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Összetevők: A tisztítószerek összetevői a mosó- és tisztítószerekről szóló  

648/2004/EK rendelet szerint: 

< 5% polikarboxilátok, nemionos felületaktív anyagok, 15–30% foszfátok 

 
 

Tárolási utasítások: A fedelet eltávolítás után zárja vissza! A termék nedvesség hatására összecsomósodhat és 

elveszítheti hatékonyságát. 

 

Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött 
 

 

Veszélyre figyelmeztető  

és biztonsági utasítások: 

A biztonsági, valamint környezetvédelmi információk az EK-biztonsági adatlapokon találhatók. 

Ezek a www.drweigert.de weboldalon a „Service“ (szolgáltatások) részben érhetők el.  

 

A termék rendeltetésszerű használat esetén a vonatkozó élelmiszer-feldolgozási irányelvek 

szerint biztonságos.  

 

A csomagolást csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsa. A töltőanyag-maradványok 

ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot. 
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