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Désinfectant pour le traitement
en machine des endoscopes
souples

Concentré liquide

Domaines d'application:
» Pour la désinfection des endoscopes souples en
laveurs-désinfecteurs.

» Bactéricide, fongicide, mycobactéricide, sporicide
et virucide.

* En phase de nettoyage nous recommandons
I'utilisation du neodisher MediClean forte.

* Un traitement en machine Wassenburg
Adaptascope WD 440 avec la combinaison
neodisher MediClean forte et neodisher Septo
PAC permet d’obtenir une réduction de germes
de >9 log10 répondant ainsi aux exigences de la
prEN ISO 15883-4.

Propriétés:
* A base d'acide péracétique.

» Pas de chlore actif nécessaire, seulement un
composant.

» Efficacité rapide et compléte dont la sporicidie a
25°C et 35°C.

» Compatibilité matériels garantie - apres des
milliers de cycles

» Sans aldéhyde, formaldéhyde ni ammonium
quaternaire

Utilisation et dosage:

Le dosage du neodisher Septo PAC s'effectue grace
au doseur intégré a la machine, au début de la
phase de désinfection. La teneur en chlorure dans
I'eau ne doit pas dépasser 50 mg/I.

Bactéricide, fongicide,
mycobactéricide, 1,0 %, 25 °C, 10 min
sporicide et virucide. ou

1.0%, 35°C, 5 min

Remarque:

Les endoscopes souples sont des piéces complexes
constitués de matériaux de grande valeur. Ces
matériaux sont en partie trés sensibles et peuvent
étre facilement endommageés. C’est pourquoi les
endoscopes doivent étre traités avec soin et les
transformations des matériaux étre vérifiées
visuellement apres chaque cycle. Lors de milliers de
cycles de nettoyage nous avons vérifié 'adéquation
de neodisher Septo PAC avec les procédés de
désinfection et les avons validés. En respectant
I'utilisation préconisée du neodisher Septo PAC et
nos recommandations on peut éviter tous
dommages sur les endoscopes.

Les transformations suivantes de la surface de I'en-
doscope qui n’influencent en aucun cas le fonction-
nement et la sécurité ne sont pas a exclure. :

— Pour les canaux de lumiére en laiton chromé ou
nickelé avec des surfaces déja endommagées la
matrice du laiton peut étre modifiée. Afin de l'éviter
nous vous recommandons de la recouvrir d’'une
capsule de protection pendant le traitement.

— Laluminium et en particulier 'aluminium anodisé
noir, comme par exemple les anneaux oculaires, les
touches, les entrées de biopsie peuvent se colorer a
I'usure. Ceci peut se produire en raison des qualités
d’eau, par exemple en eau adoucie. Il s’agit ici d’'une
transformation d’ordre esthétique qui n’entrave pas
I'utilisation de I'endoscope. Nous vous conseillons
de changer la pellicule de protection des contacts
électroniques en aluminium par une protection en
plastique.

La température d’utilisation recommandée pour le
désinfectant est de 25 ou 35°C. Eviter d'utiliser des
températures plus élevées!

Le neodisher Septo PAC a été testé avec succes
pour les machines suivantes :

— Wassenburg WD 440

— BHT Innova E3, Innova E4, Innova E5

— Belimed : WD 420 Serie 99993...,99994..et WD
425 Series 99998 a partir de 2001, WD 430.

» Steelco EW2

Informer le fabricant de machine avant toute nouvel-
le mise en place de neodisher Septo PAC pour lui
permettre d’effectuer les adaptations et la program-
mation nécessaires. Ces transformations se font
grace a l'intervention du service technique neo-
disher®.

Les procédures de nettoyage et désinfection doivent
étre validés selon les exigences de la directive RKI
«exigences concernant I’lhygiéne pour le traitement
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des endoscopes flexibles et des instruments d’en-
doscopie » et la circulaire sur les dispositifs médi-
caux.

Le taux de chlorure dans I'eau utilisée ne doit pas
étre supérieur a 50 mg/litre.

Rincer neodisher Septo PAC abondamment a 'eau
(si possible a I'eau déminéralisée).

Pour le dosage, utiliser uniqguement le produit conte-
nu dans le bidon d’origine.

Ne pas utiliser le concentré — utiliser seulement le
produit dilué.

Ne pas mélanger avec d’autres produits.

Ne pas mélanger le concentré avec des matieres or-
ganiques (huiles, graisses, caoutchouc, papier), du
matériel rouillé ou du matériel endommagé.

Pour un usage professionnel uniquement.

Les conditions d’utilisation citées dans la fiche
technique doivent étre respectées. Dans le cas
contraire aucune garantie ne peut étre prise en cas
de dégradation.

Pour toute question concernant le neodisher Septo
PAC, vous pouvez vous adresser a notre service
technique au 01.48.67.90.33.

Expertises:
Les expertises désinfectantes sont disponibles sur
demande.

Données techniques:

Valeur pH 3,0 (1,0 %, en eau déminéralisée,
20°C)
Poids 1,1 g/cm3 (20°C)
spécifique
Viscosité < 50 mPas (concentré, 20 °C)
Composants:

Substances désinfectantes dans 100 g:
Acide péracétique 15,0 g

Marquage CE: C€ o207

neodisher Septo PAC est conforme au décret No.
95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs
médicaux et a la directive européenne 93/42/CEE
Annexe |.

Stockage:

A conserver a température entre 0 et 25 °C.

neodisher® Septo PAC

Indications de risques et consignes de
sécurité:

Classement et étiquetage selon les critéres de la
directive européenne 99/45/CE.

Symbole de danger O - comburant/ C - corrosif
Contient: acide peracétique (15 %) et peroxyde
d'hydrogéne en solution (15-30 %),

Acide acétique < 25 %

Indications de risques:

R 8 - Favorise l'inflammation des matiéres
combustibles.
R 20/21/22 - Nocif par inhalation, par ingestion,

par contact avec la peau.
R 35 - Provoque des brllures graves.

Consignes de sécurité:

S 3/7/9 - Conserver le récipient bien fermé dans un
endroit frais et bien ventilé.

S 14 - Conserver a l'écart des impuretés, cataly-
seurs, lessives alcalines, des agents de réduction
et des matieres inflammables.

S 26/27/28 - En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et abondamment avec de
I'eau et contacter un médecin. Enlever immé-
diatement tout vétement souillé ou éclaboussé.
Aprés contact avec la peau, se laver immédiate-
ment et abondamment avec de l'eau.

S 36/37/39 - Porter des vétements/gants/
lunettes de protection appropriés.

S 45 - En cas d’accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer cette fiche technique).

S 49 - Conserver uniguement dans le récipient
d’origine.

Merci de tenir compte également de la fiche ,manipulation
sUre des acides péracétiques” sous www.drweigert.fr
dans la rubrique "Service".

Eliminer seulement les emballages complétement vidés et
fermés. Pour I'élimination du produit restant voir fiche de
données de sécurité.

Des informations complémentaires sur la sécurité et
laspect environnemental sont disponibles sur les fiches
de données de sécurité. Vous y accédez par notre site
Internet www.drweigert.fr / Service.

Protéger des rayons du soleil. Conditi " Cont
1 an dans les conditions de stockage indiquées. ondiionnemen ontenu
Utilisable jusque : Voir date indiquée sur I’étiquette, Carton de 2 bidons 2x5L
aprés le symbole g.
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