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Enzimatikus tisztitd6 komponens héallo Mﬁ

és hbéérzékeny miszerek
el6készitésehez

Nagy tomeénységu folyékony koncentratum

Alkalmazasi terulet:

Sebészeti miszerek gépi tisztitasa, beleértve az
MIC- és mikromiszereket, az anesztézias
eszkdzOket, a tartalyokat és egyéb orvostechnikai
eszkdzoket

Hatasspektrum:

Enzimatikus tisztit6 komponens, amely a tisztitasi

fazis soran az enyhén lugos neodisher

SystemClean tisztité komponenssel kombinalva a

tisztito és fertétlenitd késziilékbe adagolando.

Az igy létrejott enzimatikus, lugos tisztitdoldat

tulajdonsagai a kovetkez6k:

e Megbizhatdan tavolitja el a raszéradt és a
denaturalt vér maradvanyait, mikdzben
rendkivili mértékben kiméli az anyagot

o Megfelel a Robert Koch Intézet (RKI)
gyogyaszati termékek el6készitésére
vonatkozo, a Creutzfeldt—Jakob-szindréma Uj
véltozata (vCJK) atadasi kockazatanak
csokkentésére irdnyuld aktualis javaslatainak

o Alkalmas a nemesacélbdl és miszeracélbdl
készult miszerekhez és eszk6z6khoz, az
eloxalt aluminiumhoz, optikakhoz, altalanos
mianyagokhoz és az anesztézias eszk6zok
anyagaihoz

o ElGiras szerinti adagolas mellett rendkivdl
kiméletes az eloxalt anyagokhoz

Kuldnleges tulajdonsagok:

e A szennyez8déshez igazithato
komponenskoncentraciok

o Nagy toménységi koncentracié a maximalis
hatékonysagért

o Nagyon kiméletes az anyagokhoz

¢ Kiléndsen habszegény

o Els6 osztalyu tisztitasi teljesitmény a lugos és
enzimkomponensek egyénileg beallithaté
kombinacidjanak készénhetéen
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o Gépi el6készités soran nincs sziikség
semlegesitési fazisra, emiatt rovidek a
programfolyamatok

o Jeldlésmentes: nem tartalmaz veszélyes
anyagot, nem tartalmaz veszélyes arut

e RFID transzponderrel rendelkezik, amely
lehetévé teszi a weigomatic system ALPHA
komponensadagol6 rendszerrel torténd
automatikus termékazonositast, igy kizarva a
termékek Osszetévesztésének lehetéseégét

Alkalmazasa és adagolasa:

A neodisher SystemClean és a neodisher
SystemAct tisztitd komponensek tisztitd és
fertétlenitd készulékekben hasznalanddk. Az
adagolasi mennyiség tobbek kdzott az
alkalmazasi terllettdl, a tisztitando
eszkdzoktél, a tisztitdsi mechanizmustdl és a
miiszerek szennyezettségi fokatol figg. A
neodisher SystemClean és a neodisher
SystemAct hasznalatakor az alabbi
paraméterek javasoltak:

0,5-1 ml/l (0,05-0,1%)
neodisher SystemAct

0,5-1 ml/l (0,05-0,1%)
neodisher SystemClean

pl. 30-60 °C, 10 perc

Hball6 és hbérzékeny
miszerek gépi tisztitasa

A komponensek el6tartalyon keresztuli, RFID altal
védett, 0sszetévesztés nélkili adagolasa a
kifejezetten nagy tdmeénységl koncentratumok
adagolasahoz kifejlesztett weigomatic system
ALPHA rendszeren keresztul torténik.

A tisztito és fertétlenitd készilékekben megfelelé
adagoldkeészilékek alkalmazanddk.

A tisztitasi fazisban és a végsd eldblitéshez
teljesen asvanymentesitett viz hasznalata
javasolt. Ha a végsé oblitéskor teljesen
asvanymentesitett vizet hasznalunk,
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azzal elkerilhet6 a vizfoltok kialakulasa, egyuttal
pedig az eloxalt aluminiumot is védjik.

A klasszikus lugos tisztitok esetében sziikséges
semlegesitési fazis kihagyhato.

A szemkezel8 eszkdzok elbkészitésekor a végsd
eldblités el6tt meég egy vizzel torténd kdztes
Oblités is javasolt.

Altalanos tudnivaldk a hasznalathoz:

e Csak ipari hasznalatra.

¢ A komponensek koncentratumként nem
keverhet6k.

e Mas termékkel nem keverhet6.

e Termékvaltas elbtt az adagolérendszert és
annak szivocsoveit vizzel ki kell dbliteni.

o Az el6készitést a gyogyaszati termékekre
vonatkozo jogszabalyok és az érvényes
el6irasok szerint, megfeleld, validalt eljarassal
kell végezni.

¢ A oldatot teljesen le kell 6bliteni (lehetbleg
teljesen asvanymentesitett) vizzel.

o Kérjuk, vegye figyelembe a
gyogyaszatitermék-gyarto el6készitési
javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvany
kdvetelményeinek megfeleléen.

e Tartsa be a tisztito- és fert6tlenitéberendezés
gyartojanak kezelési utmutatoit.

Technikai adatok:

7,5-7,1 (0,5-1,0 ml/l, teljesen
pH-érték asvanymentesitett viz esetén,
20 °C)
Siriiség kb. 1,0 g/cm® (20 °C)
Viszkozitas < 10 mPa s (koncentratum, 20
C)
Hatbéanyagok:

A tisztitoszer alkotorészei a moso- és
tisztitoszerekrél szolé 648/2004/EK rendelet
értelmében:

< 5% nem ionos tenzidek
emellett: enzimek, tartdsitoszerek
(2-Phenoxyethanol)

col neodisher® SystemAct

Ce-jelslés: C €MD)
A neodisher SystemAct megfelel a gyégyaszati
termékekre vonatkozo jogszabalyok elirasainak.

Amennyiben sulyos incidens térténik a jelen
termék hasznalatakor, ezt a gyarto és az illetékes
hatésag felé kell jelenteni.

Tarolas:

Hlvos, de fagymentes helyen tarolando.
0-25 °C kozotti hémeérsékleten tarolando.
Napfénytél védett helyen tarolandaé.

Szakszer( tarolas esetén 2 évig tarolhaté.
Felhasznalhato: l4sd a cimkén a & szimbdlum
maogott nyomtatott datumot.

Veszélyre vonatkozé és biztonsagi
tudnivaldk:

A neodisher SystemAct az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérél és csomagolasarol
sz016 1272/2008/EK rendelet értelmében nem
veszélyes anyag.

A biztonsagra és a kérnyezetvédelemre
vonatkoz6 informaciok a biztonsagi adatlapokon
talalhatok. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a
,Dokumentacid/Letoltések” fuldn érhetdk el.

A gbéngyodleget csak teljesen kilritve és lezart
allapotban szabad artalmatlanitani. A termék
maradékainak artalmatlanitasa: 14sd a biztonsagi
adatlapot.

MB 4023/2-6
Allapot: 2022/05

A jelen tajékoztaté lap adatai jelenlegi tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesitik a felhasznalét a sajat ellendrzési és kiprobalasi kotelezettségtol.

Ezek nem biztositjak jogilag kotelezé érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonsagok fennalinak.
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