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Detergente para o 
reprocessamento automatizado e 
manual de endoscópios flexíveis 
Líquido concentrado 

Áreas de utilização: 

 Limpeza de endoscópios flexíveis e 
acessórios endoscópicos em máquinas de 
lavar e desinfetar weglassen 

 Limpeza manual de endoscópios flexíveis e 
acessórios endoscópicos em banhos de 
imersão ou banhos de ultrassons 

Espectro de desempenho: 

 O neodisher endo CLEAN elimina 
eficazmente os resíduos orgânicos e evita a 
sua redeposição 

 Remove de forma fiável os resíduos de 
sangue seco e desnaturado 

 Ajuda na remoção de biofilmes 

 Cumpre as recomendações atuais do 
Instituto Robert Koch (RKI) para o 
reprocessamento de dispositivos médicos de 
forma a minimizar o risco de transmissão da 
nova variante da doença de Creutzfeldt-
Jakob (vCJD) 

 Deve verificar-se se o alumínio anodizado é 
compatível antes da utilização 

Propriedades especiais: 

 Excelente ação de limpeza devido à sua 
fórmula única baseada em doadores de 
alcalinidade, enzimas e surfactantes 

 Eficaz a baixas temperaturas 

 Formulação com baixo teor de espuma - 
desta forma, a atividade de limpeza não é 
inibida pelo desenvolvimento de espuma 

 Excelente compatibilidade de materiais; 
adequado para endoscópios de todos os 
principais fabricantes 

 Quando utilizada para pré-limpeza manual, a 
solução detergente não precisa de ser 
enxaguada antes da etapa de 
reprocessamento automático com neodisher 
endo CLEAN 

 
 

 

Utilização e dosagem: 

 Para obter um desempenho de limpeza 
eficaz, devem ser observados os seguintes 
parâmetros: 

Limpeza automatizada de 
endoscópios flexíveis 

5 ml/l (0,5 %), 35 - 
55 °C, 3 - 10 min 

Limpeza automatizada de 
acessórios endoscópicos 
termicamente estáveis 

2 - 10 ml/l (0,2 - 1 %), 
40 - 60 °C, 10 min 

Limpeza manual 5 - 10 ml/l (0,5 - 1 %), 
máx. 40 °C, 5 - 10 min 

O desempenho da limpeza deve ser verificado 
numa validação no local. 

 Em caso de aplicação manual e de limpeza 
automatizada de acessórios termicamente 
estáveis, a quantidade de dosagem pode 
variar em função do grau de sujidade. 

 Para evitar manchas de água, recomenda-se 
a utilização de água desionizada no 
enxaguamento final. 

 A solução de trabalho para a limpeza manual 
deve ser renovada pelo menos diariamente 
ou imediatamente se estiver visivelmente 
suja. 

 Os produtos neodisher endo CLEAN e 
neodisher endo SEPT GA ou neodisher endo 
SEPT PAC são perfeitamente compatíveis. 
Uma possível transferência das soluções 
neodisher endo CLEAN para a etapa de 
desinfeção não leva a uma inibição do 
desempenho de desinfeção do neodisher 
endo SEPT GA nem do neodisher endo 
SEPT PAC. 

 Devem ser utilizados equipamentos de 
dosagem/auxiliares de dosagem adequados. 
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As informações contidas nesta ficha de dados baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. Não dispensam o utilizador de efetuar os seus próprios testes e 
ensaios. Não é possível obter uma garantia juridicamente vinculativa de determinadas propriedades. 
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Instruções gerais de utilização: 
 Apenas para uso profissional. 
 A solução neodisher endo CLEAN tem de ser 

completamente enxaguada (de preferência 
com água desionizada). 

 Enxaguar com água o sistema de dosagem, 
incluindo a mangueira de sucção, antes de 
mudar o produto. 

 O reprocessamento deve estar em 
conformidade com todos os regulamentos 
relativos a dispositivos médicos e deve ser 
feito através de processos validados 
adequados. 

 Respeite as recomendações de 
reprocessamento dos fabricantes de 
dispositivos médicos de acordo com os 
requisitos da norma DIN EN ISO 17664. 

 As instruções fornecidas pelo fabricante da 
máquina de lavar e desinfetar devem ser 
respeitadas. 

 Não misturar com outros produtos. 

Dados técnicos: 

Faixa pH 

10,8 – 11,2 (2 - 10 ml/l, determinado em 
água desionizada, 20 °C) 
O valor do pH pode divergir na água da 
torneira ou na água descalcificada ou ainda 
devido, por exemplo, à água de pré-
lavagem arrastada. 

Viscosidade < 10 mPa s (concentrado, 20 °C) 
Densidade aprox. 1,1 g/cm3 (20 °C) 

Fator de 
titulação 

0,76 (de acordo com as instruções 
especiais de titulação do neodisher endo 
CLEAN 

Ingredientes: 
Ingredientes de acordo com o Regulamento (CE) 
n.º 648/2004 relativo aos detergentes: 
< 5 % de tensoativos não-iónicos também 
enzimas 

Marca CE:  
O neodisher endo CLEAN está em conformidade 
com as normas europeias relativas aos 
dispositivos médicos. 
Se ocorrer um incidente grave com o produto, 
comunique-o ao fabricante e à autoridade 
nacional competente. 

Informações sobre a armazenagem: 

Conservar num local fresco mas sem congelação. 
Manter afastado da luz solar. Conservar sempre a 
uma temperatura entre os 0 °C e os 25 °C. 

Utilizável durante 2 anos quando armazenado 
conforme recomendado. Para saber o prazo de 
validade, consultar a marca de carimbo no rótulo 
por trás do símbolo weglassen . 

Podem ocorrer alterações na cor weglassen 
quando armazenado em unidades comerciais 
seladas de fábrica. Este facto não tem qualquer 
impacto nas propriedades do produto que são 
relevantes para a utilização. 

Advertências de perigo e recomendações de 
prudência: 

neodisher endo CLEAN não é um produto 
perigoso de acordo com o Regulamento CLP (CE) 
n.º 1272/2008. 

Eliminar apenas quando o recipiente estiver vazio 
e fechado. Para a eliminação de resíduos do 
produto, consultar a Ficha de Dados de 
Segurança. 

Para mais informações de segurança, consultar 
as fichas de dados de segurança. Estas estão 
disponíveis em www.drweigert.com na categoria 
"Service/Downloads". 
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