Fert6tlenit6szer flexibilis
endoszkoépok gépi elokes

Folyékony koncentratum

Alkalmazasi terulet:
o Flexibilis endoszkoépok tisztito/fertbtlenité
berendezésekben torténd fertétlenitéséhez

Hatasspektrum:

¢ A hatékonysag baktériumokkal (pl. MRSA,
TBC és helicobacter pylori), gombakkal,
mycobaktériumokkal, a C. difficile sporaival és
virusokkal (pl. hepatitis A, B és C, HIV,
rotavirusok, norovirusok) szemben az eurépai
szabvanyok szerint szakért6i vélemény alapjan
kerllt megerésitésre.

o A termék fertétlenité hatasa a DIN EN 14885
szerint bevizsgalt és igazolt. A neodisher endo
SEPT PAC ennek értelmében megfelel a
flexibilis endoszkdpok fertétlenitéséhez
hasznalt vegyszerekre vonatkoz6
kovetelményeknek a DIN EN ISO 15883-4
értelmében.

e Virusol6 hatékonysag az RKI/DVV!
kovetelményeinek megfeleléen is igazolva

e A neodisher endo CLEAN és neodisher endo
SEPT PAC hasznalataval végzett gépi
elékészités megfelel a DIN EN ISO 15883-4
el6irasainak a csiraszam csokkentése terén,
amely > 9 log1o az egész fertétlenitési folyamat
soran.

e Szerepel az IHO? altal jdvahagyott
fertétlenitészerek listajan.

Kulonleges tulajdonsagok:

¢ Valamennyi piacvezet6 endoszkdpgyartod
termékéhez alkalmazhaté.

e Gyors és atfogd hatékonysag 25 °C, valamint
35 °C mellett.

e Perecetsav bazisu vegyszer — aldehideket,
formaldehidet és kvaternér
ammoniumvegyileteket (QAV) nem tartalmaz.

e Egy komponensi vegyszer, amelyhez
aktivator hozzaadasa nem sziikséges.

Alkalmazasa és adagolasa:

A neodisher endo SEPT PAC flexibilis
endoszkopok tisztitasara és fertétlenitésére
szolgalé tisztito/fertbtlenité berendezésekben
hasznalhat6. A neodisher endo SEPT PAC
adagolasa a tisztito/fertStlenité berendezés
adagoldjan keresztil térténik a fertétlenitési
munkafolyamat kezdetén. A hasznalt viz
klértartalma nem Iépheti tul az 50 mg/I-t. Az

emlitett hatasspektrum érdekében az alabbi
paraméterek betartasa szikséges:

Baktericid, fungicid, 10 ml/l (1,0%), 25

mykobaktericid, virucid, | °C, 10 perc vagy 10
sporocid C. difficile ml/l (1,0%), 35 °C,

ellen 5 perc

o A hémérséklet, koncentracio és hatoidé fent
nevezett paramétereit be kell tartani.

¢ A neodisher endo SEPT PAC adagolasahoz
megfelel6 adagoléeszkdzok alkalmazandok.

o A miszerek tisztitasahoz a lugos kémhatasu,
enzimtartalmu neodisher endo CLEAN
tisztitoszert ajanljuk.

« A neodisher endo CLEAN és a neodisher endo
SEPT PAC egymassal optimalis 6sszhangban
miikddd termékek: A neodisher endo CLEAN a
fert6tlenitd programba kerllve sem csdkkenti a
neodisher endo SEPT PAC fert6tlenité hatasat.

Az alkalmazassal kapcsolatos fontos
tudnivalok:

A flexibilis endoszkdépok kivald minéseégi
alapanyagokbdl készult igen bonyolult miszerek.
Az egyes alkatrészek alapanyagai igen
érzékenyek, tehat kénnyen karosodhatnak,
meghibasodhatnak. Ezért a flexibilis endoszkdpok
el6készitése kilonds gondossagot igényel.
Minden egyes munkafolyamat utan meg kell
gy6z6dni réla, hogy nem karosodott-e a miiszer
valamely része.

Szakszer( alkalmazas, valamint az alabbiakban
ismertetett ajanlasok betartasa esetén a
neodisher endo SEPT PAC hasznalata
semmilyen kart nem okoz az endoszképokban. A
kovetkezd, miikddést és biztonsagot nem
befolyasolo fellleti elvaltozasok nem zarhatok ki:

e A kromozott vagy nikkelezett sargaréz
fényvezetdknél, mar meglévé fellleti sérulések
esetén megvaltozhat a sargaréz-matrix
anyaga. Ennek elkerllése érdekében az
el6készités soran ajanlatos ezeket a
fellleteket ellenallé védékupakkal ellatni.

e Az aluminium, féképp a feketére eloxalt
aluminiumfeliiletek — pl. az okular-gyr(k, a
kezel6szervek, a biopszias szondak
bevezetdnyilasai — id6vel elszinezédhetnek,
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amit kizardlag a viz mindsége, pl. lagyitott viz
okozhat. Csupan esztétikai elvaltozasrol van
sz6. Az endoszkdpok miikddését ez nem
befolyasolja. Az elektromos csatlakozasok
védelmére szolgal6 aluminium véd&sapkakat
ajanlatos mianyag védéréteggel ellatott
sapkakra cserélni.

Az egyes ragasztott csatlakozasok az
élettartam el6rehaladtaval elvaltozhatnak.
Azok a (perecetsav fehéritd hatasa miatti)
vizualis elvaltozasok, amelyeknél nem kertil
sor a ragasztott csatlakozasok feloldédasara
vagy levalasara, nem jelentenek kockazatot
higiéniai szempontbdl. Ha kétségei merulnek
fel, forduljon az endoszkop gyartéjahoz.

A neodisher endo SEPT PAC terméket az
alabb felsorolt miszertisztito/fertétlenitd
automatakon sikeresen teszteltlk:

- Wassenburg WD 440 (25 °C)

- BHT Innova ES3, Innova E4, Innova E5
(25°C és 35 °C)

- Belimed: WD 420, 99993... és 99994...
sorozatok, valamint a 2001-t8l gyartott WD
425 99998... sorozat,
tovabba a WD 430 tipus (25 °C)

Steelco EW1 és EW2 (25 °C és 35 °C)

A neodisher endo SEPT PAC elsé

alkalmazasa el6tt tdjékoztatni kell a

tisztité/fertStlenitd berendezés gyartojat,

ugyanis a gépen, illetve a programokon el kell

végezni néhany kisebb mddositast. E

moédositasokat a neodisher

alkalmazastechnikai Ugyfélszolgalat
bevonasaval ajanljuk elvégezni. Kérjuk,
forduljon a neodisher alkalmazastechnikai

munkatarsaihoz, és tajékozddjon rdla, hogy a

neodisher endo SEPT PAC mely egyéb

fertétlenitd automatakban alkalmazhatd.

A fertétlenitést kovetéen a neodisher endo SEPT
PAC oldatat a miiszerekrdl vizzel (lehetbleg
teliesen sémentesitett vizzel) maradéktalanul le
kell 6bliteni.

A vizfoltok elkertilése érdekében javasolt teljesen
sémentes vizet hasznalni a végsé dblitésnél.

Az elbkészitést a gyogyaszati termékekre
vonatkozo jogszabalyok és az érvényes elbirasok
szerint, megfeleld, validalt eljarassal kell végezni.

Kérjuk, vegye figyelembe a gydgyaszatitermék-
gyarto elékészitési javaslatait a DIN EN ISO
17664 szabvany kovetelményeinek megfeleléen.
Tartsa be a tisztito- és fert6tlenitéberendezés
gyartojanak kezelési utmutatoit.

Termékvaltas elbtt az adagoldrendszert és annak
szivocsoveit vizzel ki kell dbliteni.

col neodisher endo® SEPT PAC

e Mas termékkel nem keverheté.
e Csak ipari hasznalatra.
o Az adagolas a széllitott gdngydlegbdl torténjen.

¢ Koncentralt formaban alkalmazni tilos — csak a
megadott higitasban szabad felhasznalni.

e A koncentratum nem érintkezhet szerves
anyagokkal (pl. olajokkal, zsirral, gumival,
papirral, altalanos szennyezédéssel), sem
rozsdaval vagy fémszemcsékkel.

¢ A fentiekben ismertetett hasznalati
utasitasokat be kell tartani. Ellenkez6 esetben
az esetleges karokeért vallalt garancia érvényét
veszti.

Szakvélemény:

A termék fertétlenité hatasait szakértdi
vélemények vizsgaltak és igazoljak. A szakértéi
véleményeket kérésre rendelkezésre bocsatjuk.

Technikai adatok:

pH-érték 200°(C1:§) ml/l, sémentes viz esetén,
Viszkozitas <50 m2POa°SC §koncentratum,
Siriiség kb. 1,1 g/lem?® (20 °C)
Hatbéanyagok:

Fert6tlenité hatéanyagok 100 g termékben:
15,0 g perecetsav

CE-jelslés: C €MD]
0297

A neodisher endo SEPT PAC megfelel az eurdpai
gyogyaszati termékekre vonatkozé jogszabalyokbdl
szarmazé elbirasoknak.

Amennyiben sulyos incidens torténik a jelen termék
hasznalatakor, ezt a gyarto és az illetékes hatdsag
felé kell jelenteni.

Tarolas:

0-25°°C kozotti hémérsékleten tarolando.
Napfénytdl védett helyen tarolandé. Szakszer(
tarolas esetén 1 évig tarolhato.
Felhasznalhato: lasd a cimkén a & szimbodlum
mogott nyomtatott datumot.

A hasznalati stabilitas 3 honap.

Veszélyre vonatkozé és biztonsagi

tudnivalodk:

A termék hasznalata elétt a
www.drweigert.com/hu honlap
,Dokumentacid/Letoltések” filén talalhatod
.Perecetsavtermékek biztonsagos kezelésére

A jelen tajékoztaté lap adatai jelenlegi tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesitik a felhasznalét a sajat ellendrzési és kiprobalasi kotelezettségtdl.

Ezek nem biztositjak jogilag kotelezé érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonsagok fennalinak.
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vonatkoz6 tudnivaldk” tajékoztatét el kell olvasni
és figyelembe kell venni.

A gongyodleget csak teljesen kilritve és lezart
allapotban szabad artalmatlanitani. A termék
maradékainak artalmatlanitasa:

lasd a biztonsagi adatlapot.

Tovabbi biztonsagi és kérnyezetvédelmi informaciok
a biztonsagi adatlapokon talalhaték. Ezek a
www.drweigert.hu honlapon, a
,Dokumentacid/Letoltések” fulon érhetdk el.
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1Robert Koch Intézet (Robert-Koch-Institut — RKI) / Virusos Megbetegedések
Elleni Német Egyestlet (DVV)

2 Higiéniai és Feliiletvédelmi Szakmai Szévetség (Industrieverband Hygiene und
Oberflachenschutz)

A jelen tajékoztaté lap adatai jelenlegi tudasunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesitik a felhasznalét a sajat ellendrzési és kiprobalasi kotelezettségtdl.
Ezek nem biztositjak jogilag kotelezé érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonsagok fennalinak.
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	< 50 mPa s (koncentrátum, 20 °C)

