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neomoscan® FA 12  

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és 
kipróbálási kötelezettségtől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak. 
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Lúgos kémhatású tisztítószer 

élelmiszeripari használatra 

Folyékony koncentrátum 

Alkalmazási terület: 

 Felületek, készülékek, padlófelületek, falak 
és tartályok gyártó- és töltőberendezések 
habbal való tisztítása alacsony nyomású és 
habbal tisztító készülékek segítségével, 
továbbá e felületek törlési folyamat során 
végzett tisztítása az élelmiszeriparban 

 Elsősorban nemesacélból készült főző- és 
füstölőszekrények tisztítására használatos 

Hatásspektrum: 

A neomoscan FA 12 egy nagy mértékben 
lúgos tisztítószer intenzíven habzó felületaktív 
anyagokkal és az alábbi tulajdonságokkal: 

 Gyorsan behatol a rászáradt és 
elszenesedett zsír- és fehérjetartalmú 
lerakódásokba, gyorsan eltávolítva azokat 

 Még a makacs szennyeződéseket is leoldja 

 Remek emulgeáló és diszpergáló hatás 

 Jó habzóképesség és habstabilitás 

 Alacsony nyomású és habbal tisztítási 
eljárás, valamint a törlési eljárás során való 
használatra egyaránt alkalmas  

 Nagy vízkeménység esetén is használható 

 Szerepel a Németországban az ökológiai 
termelés során használható üzemi 
eszközök listáján 

 Alkalmas króm-nikkel acélhoz, 
hagyományos acélhoz és lúgálló 
műanyagokhoz, valamint gumihoz 

 Nem alkalmas alumíniumhoz, könnyű- és 
színesfémekhez, továbbá ónbevonatú és 
horganyzott anyagokhoz 

Alkalmazása és adagolása: 

 Főző- és füstölőszekrények tisztítása:  
Forgó mennyezeti ventilátorokon 
keresztüli használat berendezéstől 
függően 5-10 tömegszázalékos 
koncentrációban, 60–80 °C hőmérséklet-
tartományban 

 Különösen makacs füstkátrány- és 
zsírlerakódások eltávolítása:  
A felforrósított füstölőberendezés falait 
20–30 tömegszázalékos koncentrációban 
permetezze be, majd hagyja hatni 10–15 
percig 

 megfelelő permetező-, magas nyomású, 
illetve ideális esetben alacsony nyomású 
habbal tisztító készülék alkalmazása 
esetén 2–5 tömegszázalékos 
koncentrációban használja, majd hagyja 
hatni 10–15 percig 

 hús- és halfeldolgozó iparban használt 
munkaeszközök tisztítása: helyezze őket 
1–3 tömegszázalékos, 20–50 °C-os 
oldatba 

 Főzőüstök tisztítása: 1–3 tömeg-%-os, 
60–80 °C-os oldatban, 30–60 percig hatni 
hagyni vagy alacsony nyomású habbal 
tisztítani  

Általános tudnivalók a használathoz: 

 Csak ipari használatra. 

 A termékmaradványok lerakódásának 
megelőzése érdekében minden felületet, 
de különösen az élelmiszerekkel 
érintkező felületeket minden tisztítási és 
fertőtlenítési intézkedés után ivóvízzel le 
kell öblíteni. 

 Más termékkel nem keverhető. 

 Termékváltás előtt az adagolórendszert 
és annak szívócsöveit vízzel ki kell 
öblíteni. 

 Az adagolás az eredeti göngyölegből 
történjen 

 Koncentrált formában alkalmazni tilos – 
csak a megadott hígításban szabad 
felhasználni 

 Tartsa be a berendezés- és 
készülékgyártó kezelési útmutatóit. 
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neomoscan® FA 12 

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és 
kipróbálási kötelezettségtől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak. 
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 A Dr. Weigert weigomatic 
adagolórendszerek, ill. a Dr. Weigert 
neomatik adagolókészülékek ellenőrzött, 
biztonságos és gazdaságos használatot 
biztosítanak. Üzemünk rendelkezik a 
WHG (német vízháztartási törvény) 
szerinti tanúsítással. A központi és nem 
központi adagolóberendezéseket a 
mindenkori adottságoknak és 
követelményeknek megfelelően tervezzük 
meg, telepítjük és tartjuk karban. 

Koncentráció meghatározása: 

10 ml neomoscan FA 12 oldathoz 1-2 csepp 

fenolftalein-oldatot adunk, majd 0,1 N sósavval 

addig titráljuk, míg az oldat pirosról színtelenre 

nem változik. 

Felhasznált ml 0,1 N HCl x 0,12 = neomoscan 

FA 12 tömegszázalék 

Technikai adatok: 

Küllem Sárgásbarna, tiszta folyadék 
pH-érték 12,7 (1%, teljesen sómentes 

víz esetén, 20 °C) 

Sűrűség kb. 1,4 g/cm3 (20 °C) 

p-érték 

kb. 33 (felhasznált ml 0,1 N 
HCI, 400 mg koncentrátum 
fenolftaleinnel való titrálás 
során) 

A termékleírás a megadottaktól eltérő 

vizsgálati paramétereket tartalmazhat; kérésre 

rendelkezésre bocsátjuk. 

Hatóanyagok: 

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és 

tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet 

értelmében: 

5–15% nem ionos tenzidek 

Tárolás: 

0–30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. 

Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható. 

Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum 

mögött nyomtatott dátumot. 

A tárolási idő alatt az eredeti, zárt 
göngyölegekben előfordulhat a folyadék 
elszíneződése. Az alkalmazástechnikai 
tulajdonságokat ez nem befolyásolja. 

Veszélyre vonatkozó és biztonsági 
tudnivalók:  
A biztonságra és a környezetvédelemre 
vonatkozó információk a biztonsági 
adatlapokon találhatók. Ezek a 
www.drweigert.com/hu honlapon, a 
„Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.  
Rendeltetésszerű használat esetén az 
élelmiszeripari feldolgozásra vonatkozó 
irányelvek értelmében a termék ártalmatlan. 
A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt 
állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék 
maradékainak ártalmatlanítása: lásd a 
biztonsági adatlapot. 
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